
Richiesta 1: 
 
I dispositivi di lettura scrittura smart card devono essere dotati di uno o più lettori hardware di 
scheda SAM ? 

 
Risposta 1 :  
 
al momento il Sistema Pyou prevede la gestione del solo serial number della smart card; in un 
secondo tempo saranno definiti i contratti che dovranno essere scritti sulla partizione del chip 
DF2 dedicata ai servizi aggiuntivi.  
Se per hardware dei dispositivi RFID si intendono gli slot di alloggiamento delle SAM tale 
caratteristica non viene richiesta, è comunque facoltà dei Concorrenti proporla. 
 
 
Richiesta 2: 
 
Nel paragrafo 7.2.10 del documento centro di controllo è scritto che la rete APN sarà messa a 
disposizione da un primario operatore di telefonia mobile, ma nel disciplinare di gara si richiede 
la fornitura di un server per rete APN, comprensivo del software di configurazione. Si richiede 
di chiarire se va fornito o meno il server per rete APN ed in caso affermativo, di descrivere i 
requisiti minimi hardware ed del software di configurazione 

 
Risposta 2  :  
 
con “Server per rete APN” si intende la macchina fisica che dovrà occuparsi dell’autenticazione 
dei terminali che accedono in APN. Tale macchina dovrà montare un opportuno software di 
autenticazione (protocollo RADIUS o equivalente) e permettere la configurazione degli accessi 
da parte del committente. 
Il server va pertanto fornito: è tuttavia compito del fornitore dimensionarlo, in termini di 
caratteristiche e capacità, in modo tale che siano assicurate le prestazioni e funzionalità 
ottimali ai fini della fornitura. 
 

 
Richiesta 3: 
 
Nel capitolo 10 si descrivono le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni già in uso 
presso i vari circuiti con cui il sistema dovrà interfacciarsi; non essendo specificate le modalità 
di “interfacciamento” è logico supporre che queste modalità andranno proposte e descritte dal 
concorrente ? 
 
Risposta 3  :  
 
è corretto 
 


